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Termékleírás Cikkszám EAN kód

DS5550-AC, DuraSpin csavarbehajtó 7T2001N 8718035005106

Technikai specifikációk

Nettó súly 2,51 kg
Tárkapacitás 50 darabok
Fordulat per perc (RPM) 5000 RPM

Kötőelem specifikációja

25-55 mm

3,5 mm

Hihetetlenül nagy sebesség egy kompakt, jól 
kiegyensúlyozott csomagban, ami a legigényesebb 
professzionális gipszkartonszerelő számára is 
egyedülálló teljesítményt nyújt. Tartalmazza a 
Senco szabadalmaztatott sarokrögzítési indexelési 
technológiáját, ami lehetővé teszi a csavarok 
olyan szűk helyeken való elhelyezését, amelyeket 
a piacon kapható egyéb automatikus adagolású 
csavarbehajtókkal nem lehet elérni. Az aktiváláshoz 
szükséges kisebb erő révén kisebb fáradtsággal 
hajthatja be a csavarokat egész nap. (13–25 mm-es 
csavarok speciális orr elemet igényelnek)

Alkalmazások
Gipszkarton fához rögzítéséhez, 
gipszkarton acélhoz rögzítéséhez, 
cement kötésű farostlemez 
szereléséhez, fűtésrendszer fához, 
aljzathoz és padlóhoz rögzítéséhez, üvegszálra 
felvitt gipsz burkolat szereléséhez, burkolat acélhoz 
rögzítéséhez, fa padló, kompozit padló, fém 
tartókeret, acélpadló szerkezet szereléséhez.

Jellemzők és előnyök
5000 ford/perc nagy fordulatszámú motor• 
Szabadalmaztatott sarokrögzítő rendszer• 
Szerszám nélküli csavarhossz állítás• 
Precíz behajtási mélység állítás • 
mélységhatárolóval
Csúszógombbal történő gyors bit csere• 
Változtatható sebességű működtető billentyű • 
retesszel és forgásirány váltással
Övcsat – bal vagy jobb kezes beállítás• 
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Gipszkarton-könnyűacél csavar, horganyzott, 
3,5×35 mm

35B35MC

Gipszkarton-könnyűacél csavar, horganyzott, 
3,5×25 mm

35B25MC-FI

Gipszkarton-könnyűacél csavar, horganyzott, 
3,5×35 mm

35B35MC-FI

KapcSolóDó terméKeK

KötőelemeK


