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Termékleírás Cikkszám EAN kód

DS7525-AC, DuraSpin csavarbehajtó 7V2001N 8718035005144

Technikai specifikációk

Nettó súly 2,58 kg
Tárkapacitás 50 darabok
Fordulat per perc (RPM) 2500 RPM

Kötőelem specifikációja

25-75 mm

3,5 mm

Az akár 75 mm-es csavarok behajtására is képes 
automatikus adagolású csavarbehajtó tökéletes 
választás olyan profi fővállalkozók számára, 
akik különféle csavarokat hajtanak be számos 
alkalmazásban. Hajtson be 25 mm-es csavarokat a 
gipszkartonba egy munkánál, majd váltson könnyedén 
a 75 mm-es csavarokra a teraszpadlók vagy a lépcsők 
csavarozásához. A szabadalmaztatott sarokrögzítő 
adagolórendszer sokoldalúságát és az egész napos 
vezetékes tápellátást kombinálva, számíthat arra, hogy 
ez a szerszám szinte minden alkalmazásban elvégzi a 
csavarok behajtását.

Alkalmazások
Burkolat acélhoz rögzítéséhez, kemény 
habszigetelés szereléséhez, gipszkarton 
fához rögzítéséhez, cement kötésű 
farostlap, fa padlózat, kompozit 
padlózat, padló és aljzat, üvegszálra felvitt gipsz 
burkolat, acélpadló szerkezet, fém tartókeret

Jellemzők és előnyök
2500 ford/perc nagy fordulatszámú motor• 
Szabadalmaztatott sarokrögzítő rendszer• 
Változtatható sebességű működtető billentyű • 
retesszel és forgásirány váltással
Szerszám nélküli csavarhossz állítás• 
Szabadalmaztatott csavarvezető sín• 
Precíz behajtási mélység állítás • 
mélységhatárolóval
Csúszógombbal történő gyors bit csere• 
Övcsat – bal vagy jobb kezes beállítás• 
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PZ2 behajtó bit DuraSpin DS7525AC/
DC készülékhez, buborékcsomagolás

EA0337B

Termékleírás Cikkszám

PH2 behajtó bit DuraSpin DS7525AC/
DC készülékhez, buborékcsomagolás

EA0329B
Termékleírás Cikkszám

SQ2 behajtó bit DuraSpin DS7525AC/
DC készülékhez, buborékcsomagolás

EA0330B

Termékleírás Felület Cikkszám

Gipszkarton-nehézacél csavar, horganyzott, 
3,5×35 mm

35Q35MC

Gipszkarton-nehézacél csavar, horganyzott, 
3,5×40 mm

35Q45MC

Gipszkarton-nehézacél csavar, horganyzott, 
3,5×25 mm

35Q25MC-5

KapcSolóDó terméKeK

KötőelemeK


