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Termékleírás Cikkszám EAN kód

F-35XP Fusion Szerkezeti Szegező 34fokos 10G2001N 8715274253732

Technikai specifikációk

Nettó súly 5,16 
Tárkapacitás 60 darabok
Tűzelési mód Dupla

Senco F-35XP A fúziós technológiával, amely valódi 
pneumatikus érzetet, sebességet és teljesítményt 
kínál vezeték nélküli kényelem mellett, az F-35XP 
akár 90 mm x 3,8 mm-es átmérőjű szegeket is beüt 
a legkeményebb fa anyagokba, az üzemanyagcellák 
költsége és gondja nélkül. Robusztus kialakításával és 
tartós felépítésével az F-35XP ideális profi felhasználók 
számára számára.

Alkalmazások
Fa szerkezetek, panelszerkezet, rácsos épület, 
aljzat, burkolat, deszkázat, kerítés, raklap és láda 
szerelés

Jellemzők és előnyök
Fúziós vezeték nélküli levegő-technológia, Nincs • 
tömlő, kompresszor vagy üzemanyagcella
Pneumatikus szegezők előnyeiz, a felfutási idő • 
nélkül
Inteligens szorulás ellenes mechanika a kevesebb • 
szegelakadás megelőzésére
Száraz tűzzár• 
Agresszív orrész• 
Robusztus szarufa horog• 
Feltöltési pont• 
Szerszám , akkumulátor jelzőfények Két 3.0Ah • 
18V lítium-akkutt tartalmaz
Az 5 amperes gyors töltő 30 prec alat tölt fel 1 • 
akkut.

Fusion Akkus PneumAtikus szerkezeti szegező
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Termékleírás Cikkszám

90 mm-es, gázzal működő szerszám 4VS2001N

Termékleírás Cikkszám

VB0192
Termékleírás Cikkszám

3,0 Ah-s akkumulátor DuraSpin 
szerszámokhoz

VB0194

Termékleírás Cikkszám

Színezett üvegű védőszemüveg PC1167
Termékleírás Cikkszám

Védőszemüveg PC1166

Termékleírás Felület Cikkszám

2,9 mm-es, sima szárú szeg, horganyzott, 60 mm Sencoted GC54AAB
2,9 mm-es, sima szárú szeg, horganyzott, 50 mm Sencoted GC51AABKR
2,9 mm-es, sima szárú szeg, horganyzott, 55 mm Sencoted GC52AABKR
2,9 mm-es, sima szárú szeg, horganyzott, 70 mm Sencoted GC56AABKR

kAPcsolódó termékek

kötőelemek


