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Alkalmazások

A gerendatartók, földrengés és hurrikán álló 
vasalatok, szarufa rögzítők, oszloptartók és fedelek, 
alaphorgonyok és egyéb fém ácsolatépítő elemek 
rögzítéséhez.

Jellemzők és előnyök

Az orr rész megtalálja a fém csatlakozók furatait, •	
biztosítva ezzel a szegek pontos elhelyezését
Könnyű és jól kiegyensúlyozott•	
Üres lövés elleni reteszelés•	
Elég erős a szegek mérnöki faszerkezetekbe való •	
belövéséhez
Szerszám nélkül állítható belövési mélység•	
Állítható szarufa tartó•	
Szerszám nélküli állítható kipufogó terelő•	

Termékleírás Cikkszám GTIN

MC60-34 fém csatlakozó szegező 6K2001N 0741474115912

Technikai specifikációk

Méretek (HxSzxM) 350x110x359 mm
Nettó súly 2,68 kg
Tűzelési mód Egyesnkénti 
Levegő bemenet 3/8” female NPT
Üzemi nyomás 4,8 - 8,3 BAR
Levegőigény (60 ciklus 
percenként)

117,5 l/m

Működési hőmérséklet-
tartományok

-18 - 49 ºC

Zajszint (Lpa) 90 dB
Zajszint (Lwa) 103 dB
Vibráció 3,56 m/s²
Tárkapacitás 20 darabok
Síktáras szeg típus 1 Műanyagtáras
Síktáras szeg típus 2 Papírtáras
Síktáras szeg 34 º

Kötőelem specifikációja

38-64 mm

3,3-4,3 mm

40-60 mm

3,3-4,3 mm
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