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Termékleírás Cikkszám EAN kód

SLS18Mg_L mw tűzőgép, választható 1W2025N 0741474113734

Technikai specifikációk

Nettó súly 1,17 kg
Tárkapacitás 110 darabok
Üzemi nyomás 4,8-8,3 BAR
Tűzelési mód Dupla
Levegőigény (60 ciklus 
percenként)

68 l/m

Kötőelem specifikációja

9,5-38 mm

6,4 mm
L kapocs

Az SLS18Mg pneumatikus közepes huzal tűzőgép 
9,5 és 38 mm közötti kapcsot lő. Ez a Pro 
sorozatú tűzőgép magnéziumtesttel rendelkezik, 
amely ultrakönnyű szerszámot nyújt SENCO 
megbízhatósággal. Az olajmentes kialakítás, a 
szelektív ravasz, a hátsó kipufogó és a forgó szíjhorog 
kombinációja teljesítményt nyújt, amely a legnehezebb 
feladatokat is elvégzi, ugyanakkor professzionális 
eredményt és kényelmes működést biztosít.

Alkalmazások
Szekrények, széldeszkák, fiókok, 
képkeretek, láda hátoldalak, kézműves 
elemek, bútorok

Jellemzők és előnyök
A magnézium ház tartós és ultrakönnyű • 
szerszámot eredményez a hosszan tartó 
kényelmes munkavégzéshez
Az olajmentes motor révén nem kerül olaj a • 
munkafelületre, így segíti a munkáját
Fém henger a jobb tartósság érdekében• 
A választható működtetési mód révén egy • 
kapcsolóval kiválaszthatja a kívánt működési 
módot
Elforgatható hátsó kipufogó és övcsat tartja • 
távol a port és a hulladékot a munkafelülettől, 
miközben a szerszám folyamatosan működésre 
kész
Felülöntéssel készült gumírozott markolat • 
és újratöltés jelző segít, hogy a munkáját 
kényelmesen és hatékonyan végezhesse egész 
nap

Közepes tűzűgép
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Termékleírás Cikkszám

PC1010, mini kompresszor, 
tárolódoboz készlet

3PR2014N
Termékleírás Cikkszám

Termékleírás Cikkszám

Védőszemüveg PC1166
Termékleírás Cikkszám

Kenőolaj pneumatikus 
szerszámokhoz, 946 ml

PC0102

Termékleírás Cikkszám

Levegőtömlő készlet, univerzális 
6,5 mm

4000650
Termékleírás Cikkszám

Air plug csatlakozóadapter, 
univerzális, 1/4” NPT, csatlakozódugó

4000100

Termékleírás Felület Cikkszám

F tűzőkapocs, horganyzott, 15,9 mm, 
buborékcsomagolásban

Sencoted A800629

L tűzőkapocs, horganyzott, 19,1 mm, 
buborékcsomagolásban

Sencoted A800759

L tűzőkapocs, horganyzott, 25,4 mm, 
buborékcsomagolásban

Sencoted A801009

Kapcsolódó terméKeK

KötűelemeK


